
 
 

           Karttapohja (MML 2023) on N2000-järjestelmässä. Korkeustiedot ja -käyrät sekä ojasyvyydet ovat N2000 -järjestelmässä.  

Suunnitelma-alueen raja 

Ottamisalueen raja 2023 – 

Louhinta-alueen raja 2023 – 

Syvennetyn louhinta-alueen raja 

Kallion pinta näkyvillä 6/2023 

Varastokasojen sijoittelu 

Metsäkuvion raja  

Tulevat ottamissuunnat 

Ottamisen rintaus 6/2023 

Pintamaan varastot 2023 

Alueen mursketiet 

Pintavesikaivo / havaintopaikka 

Aloituspiste (N2000) 

Korkeustietoja (N2000) vesi- ja maanp. 

Tukitoimintojen alue 

Asfalttipalojen keräyskenttä 

Vaiheistus sijainnin mukaan: 

 - vaihe 1 = pohjoisosa, taso +28 m 

 - vaihe 2 = eteläosa +38 m…+28 m 

LIITE 9. 
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Kunta  Kylä  Rn:o  

Siikainen Otamo  747-406-9-15 Haukijärvi 

Suunnittelija KV Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen 

 

Rakennustoimenpide Maa-ainesten ottaminen Piirustuslaji                        Juokseva No 

Maa-ainesten ottamissuunnitelma     4/6 

Korkeus- ja koordinaattijärjestelmä 

N2000; ETRS-TM35-Fin 

Kohteen nimi ja osoite 

Haukijärven kallioalue  
Konetyö Koskimäki Oy 
Haukijärventie 157 
29810 SIIKAINEN 
 

Piirustuksen sisältö  Mittakaava 

Lopputilanne  1:2000 
 

Suunnitteluala     Työ No Muutospiirustus No 

YMP   T202304 T202304/4 

PVM      Yhteyshenkilö  

13.10.2023    Kai Vuorinen, 0400 358 551 
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Kartta Maanmittauslaitos 2023 

Täydennyskartoitus 2023 KVY tmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alueella ei ole 

luokiteltua 

Pohjavesialuetta 
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Korkeuspiste 1: +38,98 

siirretään etenemisen 

mukaan, jolloin ottotason 

seuraaminen on alueella 

helppoa, taso +28,0. 

Λ 

Kiviainesten varastokentät 

tyhjennetään, alue siistitään ja 

pinnataan moreenilla tarvittaessa.  

Kiviainesten  

viimeinen 

varastokenttä 

9-15 

Tukitoimintojen 

alue n. 0,52 ha 

Haukijärventie 157 

Sisääntulotie  
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+42,4 
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Pohjassa loiva vietto 

pumppausalueelle. 

Asfalttipalojen  varastointi- ja 

murskauskenttä tyhjennetään 

toiminnan päätteeksi ( 0,2 ha) 

+44,3 

+43,2 +45,9 

Pääajoluiska lyhennetään 

toiminnan loppuvaiheessa. 

Ottamisalueen laajennus 

jo aiemmin toteutuneen 

louhostien vuoksi 

Pintavesikaivo 

pidetään toiminta-

kuntoisena mahdoll. 

kauan. 

Pohja välillä 

+28,0… +28,3  

Pumppaus selkeytykseen 

lopetetaan loppuvaiheessa. 

Pohja välillä 

+28,0… +28,3  

Painovoimaisen ylivalunnan 

toiminta varmistetaan.  

➢ Vaihe 1 louhitaan kohti pohjoista, tasoon 
+28. Vaihe 2 toteutetaan eteläosan jo 
toteutuneelle alueelle. Louhosvesien 
poisto tehdään länsireunan ”allikosta”. 

➢ Toiminnan lopussa louhitaan vaiheen 2 
mukaisen pääajoluiskan läheiset kalliot. 

➢ Paikallisen pohjaveden tason arvioidaan 
olevan tasolla +40 … +41 (m). 

Jyrkänne on suojattu lohka-

reilla ottamisalueen reunassa 

+28,0 

+42,5 

Varastoidut 

pintamaat pure-

taan maisemoin-

tikohteisiin. Alue 

maisemoidaan. 
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